
GPT mini
PLOTTER DE ENCOLADO AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA PLC 

Nueva serie de plotter de encolado con tecnología PLC y joystick para 

definir trayectorias de adhesivo, con áreas de trabajo de 800x600 mm. y 

1100x900mm. Solución compacta dirigida a pequeños formatos y diseñada 

para sustituir multitud de aplicaciones realizadas anteriormente de forma 

manual, con pistola aplicadora, etc. Los sistemas de encolado inteligente 

Angeleri permiten una mayor agilidad y precisión en la aplicación del adhe-

sivo, empezando a producir desde el primer día, gracias a su flexibilidad y 

velocidad de aplicación.  

Adecuado para  la aplicación de varios tipos de adhesivo como hot melt o 

cola vinílica. Posibilidad de descenso de mesa dependiendo del modelo. 



MODELO DIMENSIONES MÁQUINA 
(mm)

 ÁREA DE TRABAJO 
(mm)

ALTURA PLANO  
TRABAJO 

(mm)

VELOCIDAD
MÁX. APROX. 

(mm/seg)

PESO NETO
(KG)

SP 07/GP  Plotter CAD
-

1850x2200x1550
2900X3200X1550

1000x1000
1500x1000/1600x1000                                              
2000x1800/2500x1800

950 mm 1800 500

GPT 8060 Plotter PLC - 800x600 - - -

GPT 11090 Plotter PLC - 1100x900 - - -

SP 05  Plotter 3/5 ejes 1300x1100x1900 400x400x150 1050 250 500

TH 82 / 300  Encoladora 600X750X1400 300 (anchura) - - 150

C A R A C T ER ÍS T IC A S T É C NIC A S  A N GEL ER I  S ER IE S

Sistemas de Encolado

GPT MINI 

Plotter de 2 ejes 
con tecnología PLC  
para generación 
y colocación de 
adhesivos hot 
melt y vinílicos. 
Diseño compacto. 
Diferentes medidas  
y posibilidad de 
descenso de mesa 
según modelo. 

PLC DE CONTROL
PLC de control con 
TouchScreen y me-
moria de trayectorias 
de adhesivo,  con 
joystick y puntos 
editables.

CONEXIONES
Puertos USB para 
la carga de archivos 
e interfaz ethernet 
para conexión remo-
ta. 

PUNTERO 
LÁSER
Puntero láser para 
realizar trayectorias 
de adhesivo.

DIFERENTES  
APLICADORES 
Aplicador/Pistola 
intercambiable para 
utilizar cola hotmelt  
o vinílica. 

Plotter SP 05/GSV Termoencoladora  TH 82/300Plotter  SP07/GP Series
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